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Arbeitsbiihnen-Mietprogramm (Industrie)

GH - Senkrechtlifte
Max. Max. seit- Gesamtabmes- Plattformabmes- Max. Stiitz- Boden- AbstiitzmaB Lx B Eigen- Antrieb  Rangier- drehbarer  Korbarm, Weitere Informationen und Online Buchung
Arbeits- liche Reich- sungenLxBxH sungen BxT Korblast  druck freiheit gewicht fahran- Korb Drehwin-

hdhe weite . trieb kel
GH 081 8,12m - 1,24x0,74x1,98m 0,66x0,69m 159 kg LN 0,05m 1,55%1,35m 307 kg 230V nein nein - https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gh-081/
GH 083 830m - 1,52x0,81x1,93m 0,66x0,69m 159 kg 4kN 0,05m 1,62x0,81m 556 kg 230V nein nein - https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gh-083/
GH111 11,10m - 1,35%0,74x1,98m 0,66x0,69m 159 kg LkN 0,05m 1,93x1,73m 356 kg 230V nein nein - https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gh-111/
GH111S 11,10m - 1,40x0,56x1,98m 0,50x0,66m 159 kg LkN 0,05m 211x1,88m 349 kg 230V nein nein - https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gh-111-s/
GH 143 14,32m - 1,42x0,74x2,83m 0,66x0,68m 136 kg 0,24 kN 0,04m 2,05x2,25m 547 kg 230V nein nein - https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gh-143/

GSL - Selbstfahrende Lifte mit Batterieantrieb
Antrieb Arbeits- Max. Plattformabmes-  Plattformlan- Gesamtabmes- Eigen- Transporthohe verfahrbar Boden- nur weiBe  Weitere Informationen und Online Buchung
héhe Hublast sungenBxT ge ausgescho- sungenLxB gewicht  mit/ohne Geldnder bis Arbeits- freiheit Innen-  Reifen
ben hohe einsatz

6SL 040 Batterie 3,94m 150kg 0,74x0,72m - 0,99x0,76m 170kg 1,56m/- - 0,045m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsl-040/
GSL049-8 WI Batterie 487m 180kg 1,14x0,68m 1.72m 1,20x0,77 m 450kg 1,72/0,55m 487m 0,03m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsl-049-8-wi/
GSL 049-8 W Batterie 4,83m 180 kg 1,13x0,69m 1,72m 1,20x0,76m 510kg 1,76/0,55m 4,83m 0,06m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsl-049-8-w/
6SL052-8 W Batterie 519m 200 kg 1,19x0,56m - 1,38x0,76m 500 kg 1,82 m/- nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsl-052-8-w/
6SL056-8W Batterie 5,66m 227 kg 0,98x0,67m - 1,38x0,77m 780 kg 1,79 m/- 566m 0,05m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsl-056-8-w/
6SL055-8 W Batterie 5,66m 227 kg 1,00x0,75m - 1,40x0,78m 863 kg 1,80m/- 5,66 m 0,06 m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsl-055-8-w/
GSL 057-8 Wi Batterie 567m 230 kg 1,34x0,75m - 1,36x0,76m 790kg 1,64m/- 567m 0,06m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsl-057-8-wi/
6SL058-8 W Batterie 5,67m 240kg 1,27x0,70m 1,88m 1,45x0,76m 880 kg 2,03/1,67m 567m 0,04m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsl-058-8-w/
6SL059-8W Batterie 584m 230kg 1,34x0,75m - 1,38x0,76m 862 kg 1,76m/- 5,84m 0,05m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsl-059-8-wi
6L 068-8 WI Batterie 672m 227 kg 1,02x0,77m - 1,44%0,77 m 966 kg 1,80m/- 6,72m 0,05m ja ja https://qerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsl-068-8-wi/
GSL068-8W Batterie 6,75m 227 kg 1,00x0,75m - 1,40x0,78m 980 kg 1,80 m/- 6,75m 0,06 m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsl-068-8-w/
6SL078 Batterie 7,18m 200 kg 0,78x0,82m - 1,28x0,78m 680 kg 2,00m/- 7,18m 0,03m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsl-078/

6SL078P Batterie 7,78m 200 kg 0,77x0,63m - 1,72x0,78m 1.010 kg 1,98 m/- 7,78m 0,03m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsl-078-p/



GS - Scheren-Arbeitsbiihnen mit Batterie-, Dieselantrieb

Allrad Typ Antrieb Arbeits- Max. Plattformabmes-  Plattformlange Gesamtabmes- Eigen- Transporthohe mit/  verfahrbar Boden- nur weiBe  Weitere Informationen und Online Buchung
hdhe Hublast sungen Bx T ausgeschoben sungenLxB gewicht ohne Geldnder bis Arbeits- freiheit Innen- Reifen
hdhe einsatz

- 6S 065-8 WI Batterie 6,43m 270kg 1,66x0,68m 2,59m 1,90x0,76m 1.335kg 1,911,06m 6,43m 0,07m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-065-8-wi/
- 6S 064-8 WI Batterie 6,50m 227kg 1,68x0,66 m 2,40m 1,80x081m 1.120 kg 2,02/1,64m 6,50m 0,06m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-064-8-wif
- 6S078-8 W Batterie 7,70m 230kg 1,68x0,71m 259m 1,89%0,76m 1.420 kg 2.00/1.14m 7,70m 0,06m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-078-8-wil
= 6S076-8WI Batterie 7,70m 230kg 1,64%0,75m 259m 1,90x0.76m 1.420 kg 2,01/1,15m 7,70m 0,07m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-076-8-wi/
- 65077-8 Wi Batterie 7,70m 230kg 1,86x0,74m 2,18m 1,87x0,76m 1.510kg 1.97/1,16m 7,70m 0,08m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-077-8-wi/

6S077-8W Batterie 771m 230kg 1,56x0,65m 2,46m 1,78x0,79 m 1.696 kg 1,88/1,30m 1,71m 0,07m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-077-8-w
- 65078-8W Batterie 780m 230kg 1,72x0,75m 2,59m 1,91x0,79m 1.520 kg 1,99/1,08 m 7,80m 0,06m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-078-8-w/
- 65080-8W Batterie 7.90m 408 kg 216x0,77m 30Tm 2,34x084m 1.967 kg 2,08/1,21m 790m 0,06m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-080-8-w/
- 6S 080-8 WI Batterie 8,00m 408 kg 212x0,77m 296m 2,34x0.84m 1.59% kg 2,08/121m 8,00m 0,07m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-080-8-wi/
- 65083-8W Batterie 830m 380kg 2,25x0,81m 311m 2,39x081m 1.834 kg 2,22/1,83m 8,30m 0,10m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-083-8-w/
- 6S083-12W Batterie 8,22 m 450kg 231x121m 3,23m 2,69x1,22m 1.950 kg 2,15/1,30m 822m 0,06 m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-083-12-w/
- 65082-12W Batterie 830m 590kg 215x1,12m 3,35m 2,35x1,18m 1.922 kg 2,071,72m 8,30m 0,08m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-082-12-w/
- 65098-8 Wi Batterie 9,80m 230kg 2,34x0,75m 320m 2,34x0,77m 2.160kg 2,33/1,86m 9,80m 0,09m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-098-8-wi/
- 6S099-9WI Batterie 987m 227 kg 214x0,71m 298m 2,34x084m 1.890 kg 2,25/190m 987m 0,07m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-099-9-wi/
- 65099-12 W (Genie) Batterie 9.90m 454 kg 2,24x1,15m 3,25m 2,44x1,18m 2.107 kg 2,28/1,68m 9,90m 0,10m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-099-12-w-genie/
- 6S099-12W (JLG) Batterie 9.90m 450 kg 2,50x1,10m 3,73m 250x1,17m 2.680kg 2,341192m 990m 0,13m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-099-12-w-jlg/
- 6S100-8WI Batterie 10,04m 230kg 2,30x0,80m 322m 2,48x0,82m 2.190kg 2,18/1,32m 10,04 m 007m ja ja https://gerken-arbeitshuehnen.de/produkt/gs-100-8-wi/
- 65100-12W Batterie 9,89m 450 kg 2,16x1,056m 3,06m 239x1,19m 2.624kg 2,351,713 m 9,89m 0,09m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-100-12-w/
- 6S101-12W Batterie 10,06 m 450kg 231x1,19m 322m 2,49x122m 2.330kg 2,281 b4 m 10,06 m 0,06 m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-101-12-w/
Allrad 65101-18AS Diesel 1012m 567 kg 2,50x1,50m 3,95m 337x1,79m 3.500kg 2,36/1,57Tm 9,93m 0,19m nein nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-101-18-as/
- 6S102-12W Batterie 10,20m 450kg 259x1,18m 3,79m 281x1,20m 2.500kg 2,40/1,6Tm 10,20m 0,10m nein ja https://gerken-arbeitshuehnen.de/produkt/gs-102-12-w/
Allrad 6S102-18AS Diesel 10,22 m 565 kg 2,50x1,54m 3,70m 3,08x1,78m 3.530kg 2441159 m 10,22 m 012m nein nein  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-102-18-as/
- 65103-17 WB Batterie 10,25 m 350kg 2,64x1,50m 3,55m 2,96x1,65m 2760kg 2,47/1,30m 10,25m 0,16m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-103-17-wb/
Allrad 6S116-12 Wi Batterie 11,60 m 317kg 217x1,13m 3,33m 2,33x1,17m 2.300kg 2,35/147m 11,60 m 0,09m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-116-12-wi/
- 6S117-12 Wi Batterie 11,70 m 320kg 2,54x1,13m 3,75m 2,54x1,18m 2.860kg 2,35/1,45m 11,70m 011m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-117-12-wi/
- 6S120-12W Batterie 11,96m 300kg 229x1,17m 3.22m 245x121m 2.630kg 2,37/1,50m 11,96m 0,07m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-120-12-w/
Allrad GS119-18AS Diesel 11,98 m 454 kg 2,51x1,50m 3,96m 3,35x1,79m 3.770kg 2,50/1,70m 11,75m 0,18m nein nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-119-18-as/
Allrad 6S120-18 WAS Batterie 11,98 m 454 kg 251x1,49m 3,96m 3,34x1,79m 3.845kg 2,5011,17m 11,70m 0,18m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-120-18-was/
- 6S120-9 Wi Batterie 12,02 m 300kg 2,26x087m 3,65m 2,53x0,90m 3.080kg 2,4011,48 m 12,02m 0,08 m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-120-9-wi/
Allrad 6S 122-23 WAXJSRG Diesel 1217 m 700 kg 529x1,88m 730m 530x2,26m 5.700kg 2,5711,12m 1217 m 0,16m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-122-23-waxjsrg/
Allrad 6S121-18AS Diesel 12,22m 450 kg 251x1,55m 371m 3,08x1,78m 4.080kg 2,56/1,71m 12,22m 0,12m nein nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-121-18-as/
- GS 124-10WI Batterie 12,44 m 350 kg 2,46x098m 3,65m 2,71x0,98m 2.860kg 2,61194m 12,4bm 0,10m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-124-10-wi/

65125-16W Batterie 12,55m 450kg 2,36x1,49m 3,70m 2,36x149m 3.230kg 2,36x1,49m 12,55m 0,15m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-125-16-w/
- 6S125-18 WB Batterie 1247m 350kg 3,20x1,50m 4,60m 3,50%1,82m 4.820kg 2,80/1,84m 12,47m 0,13m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-125-18-wh/
- 65129-16W Batterie 12,90m 600kg 2,99%1,58m 399m 3,18x1,6Tm 4.360kg 2,69/1,89m 1290m 0,16m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-129-16-w/
- GS 140-12 Wi Batterie 13,82m 350kg 229x1,18m 321m 248x121m 3.175kg 2,51/1,65m 13,82m 007m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-140-12-wi/
Allrad 6S139-12 Wi Batterie 13,82 m 350kg 2,25x1,12m 3,15m 2,40%1,20m 2.970kg 2,6911,62m 13,82m 0,08 m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-139-12-wi/
- GS 140-9 Wi Batterie 14,07 m 220 kg 2,30x0,87m 3,60m 2,47x0,90m 3.000kg 2,6111,72m 14,07 m 0,09m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-140-9-wi/
- 6S 142-12WI Batterie 1420m 350kg 2,44x1,15m 3,64m 2,75x1,20m 3.400kg 2,80/1,98m 1420m 0,09m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-142-12-wi/

Allrad G6S 148-18 WASPH Hybrid 14,76 m 500kg 2,69x1,58m 419m 3,28x1,82m 4.900kg 2,85/2,07m 14,68m 0,24m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-148-18-wasph/



Allrad Antrieb Arbeits- Max. Plattformabmes-  Plattformlénge Gesamtabmes- Eigen- Transporthohe mit/  verfahrbar Boden- nur weie  Weitere Informationen und Online Buchung

hdhe Hublast sungen Bx T ausgeschoben sungenLxB gewicht ohne Geldnder bis Arbeits- freiheit Innen- Reifen
héhe einsatz

Allrad 6S 150-23 WAXJSP Diesel 15,00m 680 kg 4,79x1,82m 137Tm 4,89x234m 6.908 kg 29112,20m 14,43 m 0,25m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-150-23-waxjsp/
- 65 150-12W Batterie 15,02 m 400kg 280x1,19m 3,80m 3,00x1,21m 4.180kg 2,89/12,07m 15,02m 0,14m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-150-12-w/
Allrad GS 151-24 AXSP Diesel 15,06m 565 kg 3,86x217m 6,02m 4,76x2,38m 7.085kg 2,96/2,03m 15,03 m 025m nein nein  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-151-24-axsp/
Allrad 6S151-19 WAP Batterie 15,15m 500 kg 3,98x1,89m 6,23m 4,20x1,90m 1.310kg 3,28/12,36m 15,15m 0,12m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-151-19-wap/
Allrad 65 152-23 WAXJSRG Diesel 1520m 680 kg 481x1,84m 7,40m 4,88x2,28m 7.083kg 2,96/2,18m 1520m 023m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-152-23-waxjsrg/
= 6S 155-24 WB Batterie 15,46 m 750 kg 423x2,26m 6,02m 4,65x2,44m 71.590kg 3,0212,26 m 15,45m 0,16m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-155-24-wb/
- 6S160-12WI Batterie 15,90m 250 kg 2,29x1,17m 3,60m 2,46x1,23m 3.000kg 2,76/1,85m 1590m 0,09m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-160-12-wil
o 6S170-12 Wl Batterie 16,90 m 400kg 2,80x1,20m 3,80m 298x121m 4.670kg 3,10/2,25m 16,90 m 0,14m ja ja https://gerken-arbeitshuehnen.de/produkt/gs-170-12-wil
- 6GS171-16W Batterie 16,96 m 400kg 3,09x1,62m 4,09m 3,18x1,62m 5.120kg 3,11/2,28m 16,96m 0,09m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-171-16-w/
- 6S171-12WS Batterie 17,34m 400kg 2,9x1,17m 3,79m 3,28x1,22m 5.7110kg 3,28/2,32m 1717m 0,10m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-171-12-ws/
Allrad (S 180-23 WAXJSP Diesel 18,17m 680 kg 480x1,82m 7,38m 4,82%2,33m 1.662 kg 3,1712,40m 8,55m 0,25m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-180-23-waxjsp/
- 6S 185-12 Wi Batterie 18,50 m 500kg 342x1,10m 490m 3,70x1,20m 1.985kg 3,36/2,76m 18,50m 0,10m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-185-12-wi/
- 6S186-20W Batterie 18,56 m 550 kg 4,05x1,83m 6,07m 4,56x2,02m 8.660kg 3,5212,72m 18,56 m 020m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-186-20-w/
Allrad 6S 195-24 WASGR Diesel 19,35m 750 kg 452x2,3Tm 722m 483x2,49m 10.000 kg 3,5712,73m 19.35m 0,25m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-195-24-wasgr/
- 65200-12 WS Batterie 19,86 m 600kg 387x1,16m 537m 4,50x1,23m 9.360kg 3,48/2,60m 19,70m 012m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-200-12-ws/
Allrad 6S 220-25 WASPRG Diesel 21,70m 750 kg 438x2,20m 6,88 m 484x2,45m 11.990 kg 3,04/2,81m 21,70m 0,19m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-220-25-wasprg/
Allrad 6S224-12 WALS Batterie 22,22m 600 kg 427x117m 6,03m 4,67x1,25m 11.000 kg 3,80/2,99m 2211Tm 0,20m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-224-12-wals/
Allrad 6S225-25A8 Diesel 22,50m 750 kg 4,68x2,42m 752m 4,85%247m 11.420kg 3,81/2,95m 22,50m 023m nein nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-225-25-as/
- 6S225-12 Wl Batterie 22,50m 450kg 398x1,20m 537m 4,20%1,22m 9.750 kg 3,70/2,83 m 22,50m 0,15m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-225-12-wi/
Allrad 6S265-25ASP Diesel 26,50m 750kg 550x2,45m 780m 5,75x2,55m 16.700 kg 4,26/3,2Tm 22,50m 026m nein nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-265-25-asp/
Allrad 6S275-25 WASPGH Hybrid 27,50m 1.000 kg 6,12x2,29m 823m 6,59x2,51m 24980 kg 3,15/2,92m 27,50m 0,18m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-275-25-waspgh/
Allrad 6S 280-13 WALS Batterie 28,00m 600 kg 510x1,20m 7,00m 555x1,25m 15.950kg 3,18m/- 2800m 0,20m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-280-13-wals/
- (6S 280-14 WI Batterie 2828m 750 kg 533x1,32m 751 m 561x1,34m 18.770 kg 4,13/3,18m 2828m 0,15m ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-280-14-wi/
@ 6S 280-25 WASP Batterie 28,02m 750 kg 5,48x2,42m 157m 596x2,56m 19.800 kg 416/3,20m 28,02m 0,22m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-280-25-wasp/
Allrad 6S320-14 WALS Batterie 3201m 600 kg 582x1,20m 1,72m 6,41x1,40m 21.500kg 4151321 m 32,01m 0,18m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-320-14-wals/
Allrad 6S 330-14 WALS Batterie 33,03m 600 kg 6,39x1,19m 8,40m 6,61x1,40m 23.950kg 4291311 m 33,03 m 0,16m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-330-14-wals/

Allrad 6S 330-30 WALS Diesel 33,63m 1.000 kg 6,56x2,68m 9,56 m 7,05%x3,01m 31.200kg 3,62/2,87m 33,63m 021m nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gs-330-30-wals/



GTM - Teleskopmast-Arbeitsbiihnen mit Batterieantrieb

Max. Max. Gesamtabmessungen Plattform- Max. Verfahrbar Max. Raddruck Boden- Eigengewicht Drehbarer  Korbarm, Dreh-  WeiBe Weitere Informationen und Online Buchung
Arbeits-  seitliche LxBxH abmessungen Korblast bis Arbeits-  Steigungs-  (Stiitzdruck) freiheit Arbeits- winkel Berei-

hdhe Reichweite BxT héhe winkel max. korb fung
GTM081-10W 811m 2,60m 1,91x1,00x1,99m 0,90%0,70m 200 kg 811m 20% 14kN 0,03m 1.950 kg nein jal-45°1+75° ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtm-081-10-w/
GTM 082-10W 817m 250m 1,94x1,00x1,99m 0,88x0,80m 200 kg 817m 25% 14kN 0,06m 2.120kg nein jal20° ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtm-082-10-w/
GTM 100-10WI 990m 285m 2,52x1,00x1,99m 0,99x1,00m 230kg 9.90m 23% 13kN 0,07m 2.760kg nein jal+70° ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtm-100-10-wi/
GTM 100-10W 995m 2,85m 2,70%1,00x2,0Tm 099x1,03m 200 kg 9.95m 25% 16,8 kN 0,07m 2.680 kg nein jal+70° ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtm-100-10-w/
GTM 103-10W 10,25m 3,256m 2,85%1,00x2,00m 092x0,97m 200 kg 1025m 22% 13kN 006m 3.280kg nein jal+70° ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtm-103-10-w/
6TM 120-10W 1201m 557m 3,38%0,98x1,99m 0,90%0,70m 200 kg 1201m 16 % 28 kN 0,08 m 4.800kg jal£90° jal£72,5° ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtm-120-10-w/
6TM 120-12W 1210m 518m 3,85%1,20%2,02m 1,10x0,82m 200 kg 1210m 12 % 32kN 0,03m 5.300kg nein jal-57°1+59° ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtm-120-12-w/
6TM150-12W 14,97 m 801m 411x1,20%2,24m 1,08x0,98m 200 kg 1497 m 16 % 4OKN 0,08m 7.700kg jal45°I70° jal£72,5° ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtm-150-12-w/

GG - Gelenkteleskop-Arbeitsbiihnen mit Batterieantrieb

Max. Max. Gesamtabmes- Plattform- Max. Verfahr- Raddruck (Stiitz-  Boden- Eigen- Dreh- Korbarm, Allrad-  Diffe- Pen-  WeiBe Weitere Informationen und Online Buchung
Arbeits-  seitliche sungen LxBxH abmessungen  Korb- bar bis druck) max. freiheit  gewicht barer Drehwinkel  antrieb rential- del-  Berei-
héhe Reich- BxT last Arbeits- Arbeits- sperre achse  fung
weite héhe korb
66112-12Wa 10,97 m 6,12m 574x1,22x2,01m 1,22x0,76 m 230kg 1097 m 010m  7.100kg ja jal180° nein nein nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-112-12-wg/
66 118-12 Wk 11,80m  7,00m 542x121x2,00m 1,15x081m  250kg 11,80 m 10,4 daN/om? 004m  6.970kg ja jal+63°-69° nein nein nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-118-12-wk/
66120-12 Wk 11,90 m 7,35m 550x1,20%1,99m 1,20x0,96m 200 kg 11,90 m 2TkN 0,10m 6.550kg ja jal70° nein nein nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-120-12-wk/
66120-15W 1210m 5,65m 4,08x1,52x1,95m 0,90x0,60m 200 kg 12,10m 19,42 kN 0,12m 3.106 kg nein nein/- nein nein nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-120-15-w/
66 135-15W 1345m  6,59m 414x1,52%2,02m 1,24x099m  215kg 13,45m 20,6 kN 012m  3.795kg jal45° nein/- nein nein nein ja https://gerken-arbeitshuehnen.de/produkt/gg-135-15-w/
66 150-15 Wk 1500m  8,50m 6,95x1,49x1,98m 1,20x075m  230kg 15,00 m 36 kN 015m  7.300kg ja jal£70° nein nein nein ja  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-150-15-wk/
66151-15 Wk 15,15m 7,85m 6,03x1,52x1,97m 1,21x0,95m 200 kg 15156m 36 kN 012m  6.700kg ja jal+10° nein nein nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-151-15-wk/
66 161-18W 1612m  887m 6,53x1,76x2,00m 149x100m  230kg 1412m 014m  6.900kg ja jal£70° nein nein nein nein  https://gerken-arbeitshuehnen.de/produkt/gg-161-18-wk
66170-18 Wk 16,85m 9,70m 6,85x1,75x1,98m 1,18x0,92m 200 kg 16,85 m 38kN 0,12m 6.950kg ja jal70° nein nein nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-170-18-wk/
66 170-15 Wk 1697m  984m 6,45x1,50x1,99 m 148x084m  225kg 16,10 m 013m  7.345kg  ja/2x90° jal40° nein nein nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-170-15-wk/
66 173-20 AWKHR Hybrid 17,33 m 9,60m 6,38x2,01x2,13m 1,72x0,78m 225kg 17,33m 30,2 kN 019m  5.045kg jal180° jal180° ja nein nein ja- https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-173-20-awkhr/
66 206-24 AWQ(P) 2051m  1370m  10,10x2,41x254m  1.83x076*m  230kg 2051 m 60 kN 029m  6.934kg ja jal-40/+100° ja ja (ja) ja  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-206-24-awg(p)/
66 206-24 WQ 206Tm  1370m  10,10x2,41x254m  183x076*m  230kg 20,50m 60 kN 029m  6.934kg ja jal-40/+100° nein ja (ja) ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-206-24-wg/
66 209-24 AWKP 20,70m  12,18m 8,48x2,41x2,49m 1,72x0,58m 350 kg 20,70m 029m  9.475kg  jal2x90° jal150° ja ja ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-209-24-awkp/
66 209-23 AWKPHR Hybrid 2080m  1310m  6,62x230x2,18m 1,72x0,78 m 250kg 20,80 m 40,60 kN 017m  6.640kyg  ja/100° jal150° ja ja ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-209-23-awkphr/
66 210-23 WkP 2081m  1311m 6,63x2,30x2,18m 1,79x0,85m 250 kg 20,76 m 40,6 kN 031m  6.640kg  ja/2x90° jal150° nein nein ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-210-23-wkp/
66 210-23 AWKPHR Hybrid 2080m  1302m 6,50x2,29x2,16m 1,80x0,86m 225kg 20,80 m 39,28 kN 076m  6.512kg jaloo® jal50° ja ja ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-210-23-awkphr/

66 280-25 AWKPHR Hybrid 219Tm  1936m  926x249x2,63m 240x09Tm  280kg 279Tm 0.111kN/em 021m  14660kg  ja/180° jal180° ja nein ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-280-25-awkphr/



GG - Gelenkteleskop-Arbeitsbiihnen mit Dieselantrieb

Gesamtabmes-
sungen LxBxH

Plattform-
abmessungen
BxT

Max.
Korb-
last

Verfahr-
bar bis

Arbeits-
hohe

Raddruck
(Stiitzdruck)
max.

Boden-
freiheit

Eigen-
gewicht

Dreh-
barer

Arbeits-

korb

Korbarm,
Drehwinkel

Pendel-
achse

WeiBe Be-
reifung

Weitere Informationen und Online Buchung

Max. Max.
Arbeits-  seitliche

hdhe Reich-

weite

(6 120-18 Ak 1191Tm 6,83m
66 160-23 WAKPG 15,84m 8,25m
66 160-23 WAKR 16,01m 8,74m
(6 173-20 AWKHR Hybrid 17,33m 9,60m
56 180-23 AKR 173Im 11,12m
(66202-24 AkL 20,30m 11,90m
(6 203-24 AkP 20,46m 1231 m
(G 208-24 WAKLPG 20,79m 12,72m
(620923 AWKPHR Hybrid 20,80m 13,10m
(66210-23 AWKPHR Hybrid 20,80m 13,02m
66260-24 AKLG 25,60m 16,10m
G6264-25 AkP 26,38 m 16,40m
66265-25 WAKLPR 26,36m 17,60m
GG 280-25 AWKPHR Hybrid 2197m 19,36m
66 320-25 AKLPG 3220m  21,00m
(66320-25 AKLPR 3210m  21,75m
66 400-25 AQLPG 40,10m  2025m
(6 430-25 AKLPRG 4230m  2197m
66 430-25 AKLG 43,00m 21,60m

551%1,81%2,02m
6,69%x2,28x2,25m
6,73%2,30%2,27m
6,38x2,01x2,13m
751%2,26%2.24m
8,45%2,40%2,73m
8,60%2,44x2,56m
8,85x2,43x2,52m
6,62x2330%2,18m
6,50%2,29x2,15m
12,01x2,38x2,71m
1134x2,45x3,01m
1,84x2,48x297m
926x2,49%2,63m
11,20x2,50x2,78m
11,65%2,52x2,80m
14,60x2,50x3,05m
12,92x3,94x3,15m
12,80x2,46x3,07m

1,49x0,77m
1,83%0,76m
1,80x0,78m
1,72x0,78m
1,80%0,78m
2,10%0,77m
1,83x092m
241x090m
1,72x0,78m
1,80x0,86m
1,80x0,74m
1,84x092m
241111 m
240x091m
2,46x0,77Tm
241x112m
2,44x092m
2,46x092m
1,82x0,76m

230kg
45k kg
230kg
225kg
230 kg
230kg
230kg
230 kg
250 kg
225kg
230kg
230kg
350 kg
280 kg
230kg
250 kg
450 kg
212 kg
272kg

1n91m
15,84m
16,01 m
17,33 m
1737m
20,30m
20,46m
2079m
20,80m
20,80m
25,60m
26,38m
24,36m
2197 m
32,20m
32,10m
40,10m
42,30m
4300m

GTK/ GTT - Ketten-Arbeitsbiihnen mit Dieselantrieb

Arbeits-
héhe

Max. seit-

liche Reich-

weite

Gesamtabmes-
sungen LxBxH

Plattform-
abmessungen

BxT

Max.
Korblast

15kN
10,17 kN
11,5kN
302N
13 daN/cm?
62,61kN
58 kN
12,90
40,60 kN
39,28kN
84,5 kN
80 kN

0.111kN/em
T40kN

130kN
121kn
121N

0,20m
024m
0,24m
0,19m
0,30m
0,36m
0,30m
029m
017m
0,16m
0,30m
027m
027m
021m
0,25m
0,26m
026m
0,38m
0,42m

4.150kg
6.881 kg
6200kg
5045 kg
7.640kg
10,00 kg
10830 kg
9.600kg
6.640kg
6512k
15.950kg
15.622kg
15,800 kg
14.660kg
21100 kg
20.100kg
20046 kg
21031 kg
20262 kg

Max. Stei-

gungswinkel

ja
jal180°
jal2x90°

ja

ja
jal180°
jal100°
jal100°

ja

ja
jal180°
jal180°

ja

ja

ja

ja

Bodenfrei-

heit

jal-66,5/+70°
jal135°
jall40°
jal180°
jall40°
jal2 x90°
jall3e°

jal-80%/+60°
jal150°
jal150°
jals70°

jal-55/+75°
jal180°
jal180°
jall40°
jall40°
jal130°
jal160°
jall60°

Eigengewicht

Allrad-  Diffe-
antrieb  rential-
sperre
ja ja
ja nein
ja ja
ja nein
ja ja
ja ja
ja nein
ja ja
ja ja
ja ja
nein ja
ja nein
ja ja
ja nein
ja nein
ja ja
ja nein
ja ja
ja ja

Drehbarer

Arbeitskorb

Korbarm,
Drehwinkel

Allradantrieb

https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-120-18-ak/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-160-23-wakpg/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-160-23-wakr/
https://gerken-arbeitshuehnen.de/produkt/gg-173-20-awkhr/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-180-23-akr/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-202-24-akl/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-203-24-akp/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-208-24-waklpg/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-209-23-awkphr/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-210-23-awkphr/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-260-24-aklg/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-264-25-akp/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-265-25-waklpr/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/qg-280-25-awkphr/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-320-25-aklpg/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-320-25-aklpr/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-400-25-aglpg/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-430-25-aklprg/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gg-430-25-aklg/

Weitere Informationen und Online Buchung

BT 124-14 Wk 12,38m
6TK 160-23 k 1597m
6TK 160-24 k 16,00m
6TK 200-25 2024m
6TT220-25AkPRG  21,86m
BTK 224-25k 2238m

70m

12,75m
13,05m
16,16m
1651m
17,80m

409x1,4Tm
957x2,24%2,29m
571x2,40x2,28m
8,73x2,47x2,72m
9,78%2,58x2,79m
10,23x2,49x2,54m

1,30%0,73m
2,44x0,92m
2,00%0,78m
1,98x1,26m
2,44x0,92m
244x091m

230kg
270kg
250kg
250kg
454 kg
230kg

Verfahrbar  Raddruck
bis Arbeits-  (Stiitz-
héhe druck)
max.
8,07 m LOKN
1597m 69 kN
16,00m
20,24m 15kN
2186m
22,38 m Lo kN

25%
51%
45%
40%

55%

0,14m
031m
035m
025m
0,30m
0,42m

2850 kg
8150k
8300 kg
14,700 kg
13,061 kg
12,158 kg

ja

ja
jal+80°

ja

ja

ja

ja
jal140°
nein/-

ja

ja

Kettenantrieb https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtk-124-14-wk/
Kettenantrieb https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtk-160-23-k/

ja https://gerken-arbeitshuehnen.de/produkt/qtk-160-24-k/
Stahlkettenantrieb https://gerken-arbeitshuehnen.de/produkt/gtk-200-25/
Kettenantrieb https://gerken-arbeitshuehnen.de/produkt/gtt-220-25-akprg/
Kettenantrieb https://gerken-arbeitshuehnen.de/produkt/gtk-224-25-k/



GT - Teleskop-Arbeitsbiihnen mit Dieselantrieb

Max. Max. seitliche =~ Gesamtabmessungen Plattformab- Max. Verfahrbar ~ Raddruck  Boden- Eigen- Drehbarer Korbarm,  Allrad- Differential- Pendel- WeiBe Be- Weitere Informationen und Online Buchung
Arbeits- Reichweite LxBxH messungen BxT  Korblast bis Arbeits- (Stitz- freiheit gewicht Arbeits- Drehwinkel antrieb sperre achse reifung
héhe héhe druck) max. korb
6T 159-23 WAKRG 15,50m 12,87m 8,40x2,28x2,30m 230x0,80m 230kg 1550m LTKN 034m 6.800kg jal90° jal140° ja ja nein ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gt-159-23-wakrg/
GT157-25 WAKPG 15,69m 11,97m 9,15x2,49x2,52m 2,44x0,92m 454kg 15,69m 6,47 kg/em 033m 1121kg ja jal+19/-54° ja nein ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gt-157-25-wakpg/
G6T157-25WAKPRG 15,69 m 11,97m 9,15x2,49x2,52m 2,46x0,92m 454kg 15,69m 033m 1219kg jal160° jal ja nein ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gt-157-25-wakprg/
GT157-25 AkP 15,69 m 1197m 9,15x2,49x2,52m 244x092m 454 kg 15,69 m 6,47 kglem 033m 1121 kg ja jal+791-54° ja nein ja nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gt-157-25-akp/
6T 160-23 AkR 1570m 12,50m 8,40x2,26x2,24m 1,81x0,78m 230kg 1570m 4TKN 025m 6.600kg ja jal140° ja ja nein nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gt-160-23-akr/
(6T204-25APG 2038m 17,10m 9,40%2,52x2,65m 2,07x0,98 m 400kg 20,38 m 64 kN 029m 14.200 kg jal+80° nein/~ ja nein ja nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gt-204-25-apg/
61220-25 WAKPG 21.85m 17,42m 9,75x2,50x2,82m 2,44x093m 454 kg 21,85m 61kN 026m 11.475kg jal35° jal+791-54° ja nein ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gt-220-25-wakpg/
(6T220-25WAKPRG ~ 21,85m 17,42m 9,75x2,50x2,82m 244x093m 454 kg 21,85m 61kN 026m 11.475 kg ja Jal+79/-54° ja nein ja Ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/qt-220-25-wakprg/
6T220-25AkP 2185m 17,42m 9,75%2,50x2,82m 244x0,93m 454 kg 21,85m 61KN 0,26m 11.431kg ja jal+19/-54° ja nein ja nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gt-220-25-akp/
GT221-24 AkP 2230m 17,60m 10,27x2,44x2,59 m 1,83x0,92m 230kg 2230m 0,26m 13.150 kg jal+90° jal130° ja nein ja nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/qt-221-24-akp/
6T 224-24 AkPG 22,43 m 1821m 10,20x2,48x2,60m 2,44x0,92m 230kg 22,43 m 026m 12.270kg ja jal+65° ja nein ja nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gt-224-24-akpg/
(6T225-24 AkPR 22,56m 18,79m 10,46x2,46x2,6Tm 244x092m 450kg 22,56m T0kN 031m 13.320kg ja jal180° ja nein ja nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gt-225-24-akpr/
6T230-24 AkPG 2330m 17,90m 12,00x2,42x2,65m 194x0,87m 250kg 23,30m T0KN 024m 14.700 kg ja jal-45/+80° ja nein ja nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/qt-230-24-akpg/
GT267-25WAKLPR ~ 26,70m 19,80m 10,83x2,5x2,89m 244x090m 454K6 2330m 043m 16.600 kg ja jal180° ja ja ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gt-267-25 waklpr/
GT278-24WAKLPG  27,74m 21,00m 11,36%2,44x2,75m 230x0,90m 350kg 27,74m 81,93 kN 033m 16.650kg jal+90° jal+60° ja ja ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/qt-278-24-waklpg/
GT279-25WAKPRG ~ 27,90m 23,65m 12,27x2,49x2,82m 2,45x0,92m 454kg 2190m 93 kN 031m 18.313 kg ja jal-57°1+78° ja nein ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/qt-279-25-wakprg/
6T280-25WAKPRG ~ 27,90m 23,65m 12,27x2,69%2,82m 2,45%092m 454 kg 2190m 93kN 031m 18.104kg jal160° jal ja nein ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gt-280-25-wakprg/
(67282-25AkPG 2810m 23,40m 1230%2,49x3,04m 246x091m 230kg 2810m B82kN 030m 16.892kg ja Jal+70/-60° Ja Ja ja nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/qt-282-25-akpg/
6T303-25WAKLPR ~ 30,30m 23,30m 12,25¢2,50x2,89 m 2,44x0,90m 454 kg 30,30m 043m 18.900 kg al+90° ja-60°+70° ja ja ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gt-303-25-waklpr/
(67390-25AQLPG 38,83m 2294m 13,75%2,50%3,04m 2,44x092m 450kg 38,83m 113.4kN 029m 18.230kg jal80° jal180° ja nein ja nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/qt-390-25-aqlpg/
6T 400-25 AKLRG 39,80m 2530m 14,20x399x3,15m 245x1,1Tm 454 kg 39,80m 033m 20.685kg jal160° jall60° ja nein nein nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gt-400-25-aklrg/
GT431-25 AkLG 431Tm 2830m 20,28x2,50x3,08 m 244x092m 45k kg 4311Tm 170kN 037m 21.664 kg ja jal125° ja nein nein nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gt-431-25-aklg/
6T 431-25 AKLRG 4311m 2830m 20,28x2,50x3,08m 2,44%092m 454kg 4311 m 170kN 037m 21.664kg ja jal125° ja nein nein nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/qt-431-25-aklrg/
(T 480-25 AKLPG 47,60m 2440m 18,20%x2,50x3,06m 244x092m 450kg 47,60m 028m 21.760kg ja jal180° ja nein ja nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gt-480-25-aklpg/
6T 570-25 AKLPG 56,68m 2522m 16,28x2,50%3,09m 244x092m 340kg 56,68m 13,38 kgN 033m 25.139kg ja jal160° ja nein nein nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gt-570-25-aklpg/
GT - Teleskop-Arbeitsbiihnen mit Elektroantrieb
Max. Max. seitliche =~ Gesamtabmessungen Plattformab- Max. Verfahrbar ~ Raddruck  Boden- Eigen- Drehbarer Korbarm,  Allrad- Differential- Pendel- WeiBe Be- Weitere Informationen und Online Buchung
Arbeits- Reichweite LxBxH messungen BxT  Korblast bis Arbeits- (Stitz- freiheit gewicht Arbeits- Drehwinkel antrieb sperre achse reifung
héhe héhe druck) max. korb
6T286-25EWAKLP ~ 28,60m 2190m 11,66x2,50x2,89 m 2,44x0,90m 454 kg 28,60m 043m 18.400kg ja jal180° ja ja ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/qt-286-25-ewaklp/
GT300-25EWAKLP 30,30m 2830m 12,25%2,50x2,89m 244x090m 45k kg 3030m 0,43m 18.900kg ja jal180° ja ja ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gt-300-25-ewaklp/

Unser Ausstattungsschliissel fiir das Arbeitsbiihnen-Mietprogramm (Industrie)
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Arbeitsbiihnen-Mietprogramm (StraBe)

GA - Anhdnger-Arbeitsbiihnen

Max.
Arbeits-
hohe

Plattform-
abmessungen
BxT

Stiitzdruck
max.

Abstiitzbreite
beidseitig

Boden-
freiheit

Schwenk-
bereich

Max.
Korblast

Max. seit-
liche Reich-
weite

Gesamtabmessungen
LxBxH

Eigen-
gewicht

GA12H 1237Tm 6,10m 4,59x1,5601,10%x1,93 m 1,10%0,67m 200 kg 2x190° 9,4kN 021m 3,54m 1.340kg
GA156 14,95m 9,80m 6,47x181x211m 1,30%0,70m 215kg endlos 13kN 0,24m bhbm 1.620kg
GA18G 18,05 m 11,10m 743x1,85x2,10m 1,40x0,80m 215kg endlos 13kN 020m 429m 1.780kg
GAT8M  18,05m 11,10m 7,43x1,85x2,10m 1,40%0,80m 215kg endlos 13kN 0,20m 429m 1.840kg
GA18) 18,10m 12,30m 7,15x1,77x2,09m 131x0,74m 200kg +210° 15KkN 0,15m 410m 2.200kg
GA216 20,70m 11,00m 790x1,89x2,25m 1,40x1,00m 215kg endlos 18kN 0,20m 4,33 m 2.440kg
6A256  2520m 11,10m 9.17x1,61x2,12m 1,47x0,69m 200 kg endlos 18 kN 025m 563m 2.500kg
6A276  26,63m 12,00m 8,36x1,75%x2,10m 1,28x0,85m 200 kg 450° 15kN 0,19m 410m 2.800kg
GSA - Spezial-Arbeitsbiihnen

Plattform-
abmessungen
BxT

Boden-
freiheit

Schwenk-
bereich

Max. seit-
liche Reich-
weite

Gesamtabmessungen

LxBxH beidseitig Lx B

GSA15H 14,69m 759m 522x1,238x2,08m 1,38x0,80m 200kg 12,8kN 0,07m 3,70x4,00m 1.770kg
6SA15) 1512m 6,55m 4,05%1,49%1,98m 1,32%0,70m 230kg 360° 16,7 kN 0,13m 3,39x3,30m 1.940kg
6SA18) 1793m 9.35m 4,45%1,38%2,01m 1,30x0,70m 230kg 360° 5kN 035m 3,40x3,30m 2.300kg
GSAT8H 18,35m 8,35m 519x1,39x1,98m 1,39x0,71m 200kg 355° 17,3kN 0,20m 3,05%3,35m 2.450kg
GSA2TH 20,94m 12,26 m 6,28x098x1,97m 1,40%0,77 m 250kg 450° 23,7kN 0,18m 527x510m 2.980kg
6SA21) 21,04m 12,26 m 6,28x0,98x1,97m 1,27x0,95m 250kg 450° 23,7kN 0,18m 527x510m 3.085 kg
6SA22) 21,80m 10,80 m 526x1,47/1,00%x1,98m 1,30%0,70m 200 kg 340° 18kN 0,07m 4,22x4,63m 3.000kg
6SA22 K 219Tm 11,24m 457x0,96x199m 1,38x0,81m 250kg 340° 18,68kN  0,10m 455x527m 2.990kg
GSA23H 23,20m 15,60 m 6,20%099x1,99m 1,20%0,80m 250kg 450° 23,7kN 0,42m 4,70%4,70m 3.050kg
6SA24 6 2416m 12,45m 6,39x099x1,97m 1,36%0,67m 250kg 450° 23,7kN 035m 464x4Thm 3.330kg
GSA25H 25,06m 15,6Tm 737x1,78x2,05m 1,10x0,82m 200 kg +225° 21,8kN 0,40m 4,95x5,30m 3.000 kg
6SA25) 2520m 18,00 m 7,00%1,58x2,16m 1,25%0,80m 200kg 180° 25kN 026m 550%5,80m 3.880kg
6SA30L 30,02m 16,70m 7,82x1,58x1,98m 1,32%0,96m 400kg 450° 32kN 0,17m 578x5,48m 4.500kg
6SA30J 3020m 3020m 7.21x1,59x1,99m 1,27%0,83m 200kg 450° 26,0kN 026m 554x5,88m 4.300kg
6SA316 31,00m 17,30 m 6,42%1,38x1,99m 1,30%0,70m 250kg 355° 37,6kN 0,15m 4,53%599m 4.700kg
GSA3TH 3087m 17,52m 8,20x1,27x2,05m 0,77x1,238m 400kg +220° 32kN 0,14m 533x9,08m 4.695kg
6SA356 3502m 16,70 m 825x1,74x197m 1,18%0,78 m 400kg 450° 32kN 0,17m 591x6,22m 5.534kg
GSAS0H 50,47 m 18,90 m 9,40x1,62x2,25m 1,53x0,81m 200kg 450° 81kN 0,50m 590x7,74m  13.675kg

*Breite bei demontiertem Korb

Stiitzlast

T5kg
100 kg
75kg
T5kg
75kg
T5kg
100 kg
100kg

Antrieb

230 V/Diesel
230 V/Benzin
230 V/Diesel
230V/Diesel
230 V/Diesel
230 V/Diesel
230 V/Diesel
230 V/Diesel
230 V/Diesel
230 V/Diesel
230 V/Diesel
230 V/Diesel
230 V/Diesel
230 V/Diesel
230 V/Diesel
230 V/Diesel
230 V/Diesel
230 V/Diesel

Antrieb

230V nein
230V/Benzin ja
230 V/Diesel ja
230 V/Diesel ja
230V ja
230 V/Diesel ja
230V ja
230V ja

ja, weiBe Gummikette
ja, weiBe Gummikette
ja, weiBe Gummikette
ja, weiBe Gummikette
ja, weisse Gummikette
ja, weisse Gummikette
ja, weiBe Gummikette
ja, weiBle Gummikette
ja, weisse Gummikette
ja, weisse Gummikette
ja, weiBe Gummikette
ja, weiBle Gummikette
ja, weiBe Gummikette
ja, weiBe Gummiketten
ja, weiBle Gummikette
ja, weiBe Gummikette
ja, weiBe Gummikette
ja, weisse Gummikette

Rangier-
fahrantrieb

dreh-
barer
Korb
nein
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

drehbarer

Korb

jal180°
ja
ja

ja

Korbarm,
Dreh-
winkel
nein/-
nein/-
nein/-
nein/-
nein/-
nein/-
nein/-
nein/-

Korbarm,
Drehwin-

kel

jal
jaloe
jal90°
nein/-
nein/-
jal
jal
jal180°
nein/-
jal90°
nein/-
jalg0°
jal80°
jaln1g°
jal180°
jal180°
nein/-

Weitere Informationen und Online Buchung

https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/ga-12-h/
https://gerken-arbeitshuehnen.de/produkt/ga-15-g/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/ga-18-g/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/ga-18-m/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/ga-18-j/

https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/ga-21-g/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/ga-25-g/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/ga-27-g/

Weitere Informationen und Online Buchung

https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsa-15-h/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsa-15-j/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsa-18-j/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsa-18-h/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsa-21-h/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsa-21-j/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsa-22-j/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsa-22-k/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsa-23-h/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsa-24-g/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsa-25-h/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsa-25-j/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsa-30-1/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsa-30-j/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsa-31-g/
https://qerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsa-31-h/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsa-35-g/
https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gsa-50-h/



GL - LKW-Arbeitsbiihnen, fahrbar mit FSK B/3

Max. Max. seit-  Gesamtabmessun- Plattform- Max. Schwenk- Stiizdruck Boden- Abstiizbreite Eigen- Zul. Fihrer- drehbarer Korbarm, Weitere Informationen und Online Buchung
Arbeits-  liche Reich- genLxBxH abmessungen  Korb- bereich max. freiheit beidseitig gewicht Gesamt- schein- Korb Dreh-

hdhe weite BxT last gewicht  klasse winkel
GL14B 13,65m 8,50m 6,68x2,20x3,15m  1,11x0,70m 230kg £210° 17,5kN 025m - 2.920kg  3.500kg B/3 nein jal140°  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-14-b/
GL16L 16,17 m 11,18 m 6,09x2,18x2,82m 1,40%0,71m 300 kg +200° 30kN 0,15m 3,40m 3.290kg  3.500kg B/3 jal90° nein/-  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-16-U/
GLT6N 16,29 m 10,40 m 712x2,25x2,95m 1,40x7,1Tm 250 kg +200° 0,16m 2,2912,34m 3.290kg  3.500kg B/3 jal90° nein/-  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-16-n/
GLT6K 16,35m 9.90m 6,78x2,12x2,80m 1,20x0,70m 200 kg +175° 24112 kN 020m 217 m 3.350kg  3.500kg B/3 ja nein/-  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-16-k/
GL18LHybrid 18,08 m 10,08 m 7,80%2,28x2,83m 1,38x0,75m 250 kg 360° 2413 kN 020m 3,15m 3.375ky  3.500 kg B/3 ja nein/-  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-18-1-hybrid/
GL20H 20,10m 15,70 m 7,60x2,15x3,05m  137x0,68m 230kg +275° 29119 kN 025m 3,51m (vorne)/3,31m (hinten) ~ 3.460kg  3.500kg  B/3 ja jal105°  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-20-h/
6L20K 2022m 9,40m 6,48%2,20x2,85m 1,40%0,70m 200 kg +180° 26 kN 0,17m - 3.350kg  3500ky  B/3 jal+90° nein/-  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-20-k/
6L22S 21.85m 16,90m 6,93x2,20%2,99 m 1,41x0,86m 230kg +275° 3TkN 0,16m 3,66m 3.440kg  3.500kg B/3 jal+85° jal185°  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-22-s/
GL22R 2185m 16,90 m 6,93x2,20x2,99m 1,41x0,69m 230kg +225° 3TkN 0,16m 3,66m 3.440kg  3.500kg B/3 jal+85° jal185°  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-22-r/
6L22B 21,95m 16,84m 7,76x2,23x3,03m 1,37x0,67m 230kg +275° 31kN 0,17m 3,67 m (vorne)/3,51 m (hinten) ~ 3.270kg  3.500 kg B/3 jal+85° jal185°  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-22-b/
6L22P 22,10m 14,00 m 7,25x2,10%3,01m 1,38x0,68m 200 kg +275° 27116 kN 025m 3,48m (vorne)/3,33 m (hinten) ~ 3.460ky  3.500ky  B/3 ja nein/-  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-22-p/
6L22T 22,35m 14,18m 6,47%x2,12x3,00m 1,37x0,66m 200 kg +225° 2716 kN 0,16m 3,52m (vorne)/3,34m (hinten) ~ 3.260kg  3.500kg B/3 jal+55° nein/-  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-22-t/
6L23P 22,12m 17,07 m 782%2,26%2,98m 1,30%0,71m 250 kg 360° 26 kN 0,16m 341m 3313kg  3.500kg B/3 jal+80° nein/-  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-23-p/
6L230 22,78m 16,53 m 1,77x2,66%3,05m 1,63x0,64m 250 kg +275° 32 kN 020m 381m 3.280kg  3.500kg B/3 jal185° ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-23-g/
GL23M 2325m 10,70 m 545%2,11x291m 1,39x0,81m 230kg +185° 22kN 0,16m V3,06 m/H2,06 3.350kg  3.500kg B/3 jal90° nein/-  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-23-m/
GL24G 23,63m 11,30m 6,93x2,16x2,52m 1,30%0,70m 250 kg +185° 29,5119 kN 0,16m V3,00m/H2,14m 3.280kg  3.500kg B/3 jal+90° nein/-  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-24-g/
GL25K 24,50m 16,58 m 7,80x2,30%3,03m 1,39x0,70m 230kg +275° 32kN 0,20m 3,52m 3.330kg  3.500kg B/3 jal+85° jal185°  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-25-k/
GL25L 2450m 16,60 m 6,94%2,18x2,99m 1,38x0,69m 230kg +25° 32kN 017m 3,52m 3.330kg  3.340kg B/3 jal+85° jal185°  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-25-1/
GL26K 26,03 m 16,50 m 787%2,35x3,09m 1,60x0,70m 295kg +275° 32kN 0,19m 3,15m (vorne)/3,08 m (hinten) ~ 3.330kg ~ 3.500 kg B/3 jal+90° jal185°  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-26-k/
6L27) 26,80 m 14,80m 6,78x2,09%2,97 m 1,39x0,70m 230kg +275° 29119 kN 020m 3,51 m (vorne)/3,31 m (hinten) ~ 3.460kg  3.500kg B/3 ja nein/-  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-27-j/
GL27K 26,85m 16,25 m 6,84%2,20%2,99m 1,37x0,68m 230kg +25° 31/21kN 0,16m 3,51 m (vorne)/3,66 m (hinten) ~ 3.300kg  3.500 kg B/3 jal+85° nein/-  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-27-k/
6L270Q 26,95m 17,10m 7,90x2,25x3,02m 1,40%0,70m 250kg +200° 30/24 kN 0,19m 3,50m (vorne) /3,55 m (hinten) ~ 3.340kg  3.500kg B/3 jal+90° nein/-  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-27-n
GL27P 26,98 m 17,70m 1,47x2,67x307m 1,65%x0,72m 295kg +225° 32kN 0,20m 3,78 3.290kg  3.500kg B/3 jal+90° nein/-  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-27-p-lkw-arbeitsbuehne/
GL27 MHybrid ~ 27,07m 16,45m 7,66%2,25x3,05m 1,37x0,67m 225kg +5° 29119 kN 0,16m 3,65m (vorne)/3,50 m (hinten) ~ 3.360kg  3.500kg B/3 ja nein/-  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-27-m-hybrid/
GL27L 271,10m 16,32 m 7,67%2,18x2,99m 1,39x0,67m 230kg +275° 29119 kN 0,15m 3,52m (vorne)/3,66 m (hinten) ~ 3.290kg  3.500 kg B/3 ja nein/-  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-27-1/
GL29H 28,80m 16,84m 1,77%2,19x3,05m 1,37x0,69m 230kg +75° 32125 kN 017m 3,68m 3.300kg  3.500kg B/3 jal+85° nein/-  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-29-h/
GL30L 29,80m 1712m 8,10%2,33x3,08m 1,34x0,66m 250 kg +75° 32125 kN 0,23m 3,89m 3.300kg  3.500kg B/3 jal+85° nein/-  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-30-/

GL30M 29,80m 1712m 8,10x2,33x3,08m 1,60x0,70m 295kg +225° 32125 kN 023m 3,89m 3.300kg  3.500kg B/3 jal+85° nein/-  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-30-m/



GL - LKW-Arbeitsbiihnen, fahrbar mit FSKC1/3

Max. Max. Gesamt- Plattform- Max. Schwenk- Stiizdruck Boden- Abstiizbreite Eigen- Zul. Fiihrer- drehbarer Korbarm, Weitere Informationen und Online Buchung
Arbeits- seitliche abmessungen abmessungen  Korb- bereich max. freiheit beidseitig gewicht  Gesamt- schein- Korb Dreh-

hohe Reichweite LxBxH BxT last gewicht  klasse winkel
6L23L 23,15m 18,20 m 8,04x2,53%3,59 m 1,71x0,86m 350kg +250° 65kN 0,18m 530m 7040kg  7.490kg  C1/3  jal2x90°  ja/185°  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-23-/
GL 25 M Allrad 24,40 m 16,52 m 7,38x2,53x3,73 m 1,41x0,7Tm 230kg +275° 25/55 kN 0,28m - 7.060kg  7.490kg C1/3  ja/2x85°  jal185°  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-25-m-allrad/
6L 25 N Elektro 2450m 16,22 m 784x2,44x313m 1,36x0,67m 230kg +25° 51/28 kN 0,18m 3,61 m (vorne)/3,44 m (hinten) 4920kg  5.000kg C1/3 jal2 x 85° jal185°  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-25-n-elektro/
6L296 28,65m 2030m 6,94x252x375m  2,10x086m  300kg +270° 75kN 020m 530m 1340kg  7.490kg  C1/3  ja/2x45°  ja/180°  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-29-g/
6L30J 2994m 2217m 8,35x2,53x3,58 m 1,71x0,86m 320kg +250° 65kN 0,17m 521m 1.260kg  7.490kg C1/3  ja/2x90°  jal185°  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-30-j/
GL30K 30,08m 2085m 7,52x2,50%3,44m 1,80x080m  350kg +275° 498m 7305kg  7.490kg  C1/3 ja jal https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-30-k/
6L30P 2991m 24,79 m 7,64x2,51%3,61m 1,66x0,82m 350 kg +250° 68 kN /58 kN 0,17m 532m 7.190kg  7.490kg C1/3 ja jal180°  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-30-p-lkw-arbeitsbuehne

GL33G 32,50m 20,88 m 8,80x2,55%3,55m 1,71x0,86m 320 kg 180° 56 kN 0,15m 530m 1260kg  7.490kg C1/3 ja jal https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-33-g/



GL - LKW-Arbeitsbiihnen, fahrbar mit FSK C/2

Max. Max. Gesamt- max. Platt- Max. Schwenk- Stlizdruck Boden- Abstiizbreite Eigen- Zul. Fiihrerschein- drehbarer  Korbarm,  Weitere Informationen und Online Buchung
Arbeits- seitliche abmessungen LxBxH formabmes-  Korblast bereich max. freiheit beidseitig gewicht  Gesamt- klasse Korb Drehwinkel

hdhe Reichweite sungenBxT gewicht
6L 23 J Allrad 23,10m 17,40m 8,15%2,55x3,58 m 1,60x0,80m 350 kg +270° 90/60 kN 0,30m 4,04m 9.965kg  10.500kg C/2 ja jal160°  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-23-j-allrad/
6L 27 H Allrad 27,10m 19,55m 8,15x2,59x3,57m 1,66x0,80m 350 kg 540° 56/46 kN 029m 415m 9.880kg  10.500 kg C/2 ja jal195° https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-27-h-allrad/
6L 30 H Allrad 29,90m 19.80m 9.00x2,51x3,65m 1,60x0.80m 320kg +270° 90/60 kN 0,31m 4,05m 10.445kg  13.100kg C/2 ja jal95° https://qgerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-30-h-allrad/
6L 30 N Allrad 30,08 m 21,32m 8,33x2,53x3,89m 1,70%0,86 m 320 kg +250° 110/50 kN 0,30m 3,85m 12.030kg  12.500kg L2 ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-30-n-allrad-lkw-arbeitsbuehne
6L 33 H Allrad 33,23m 21.30m 8,95x2,55x3,92m 1,70%1,00m 320kg 250° 156/71kN 0,30m 3,85m 12.480kg  13.000kg nur mit Personal ja jal80° https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-33-h-allrad/
GL36H 36,1Tm 30,77m 9.55x2,56x3,79m 1,62x0,78m 350 kg +250° 162 kN 0,24m 4,78m 17.222kg  18.000kg Cl2 ja jal80° https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-36-h-lkw-arbeitsbuehne
6L 37 J Allrad 36,70m 26,00 m 8,90x2,54x3,96m 3,60%x090m  500kg +270° 170/140kN 036m 6,42m 17.770kg  18.000kg nur mit Personal ja jal160° https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-37-j-allrad/
6L 37 BAllrad 37,18m 31,61m 8,80x2,63x4,00m 2,09x0,85m 500 kg +250° 180/130 kN 0,36m 6,33m 16.050kg  16.150kg nur mit Personal ja jal185° https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-37-b-allrad/
6L40G 40,26 m 31,08m 9.74x2,53x3,78m 3,80%*x097m 600kg 250° 150 kN 0,22m 6,60 m 16.100kg  18.000kg C/2 ja jal180° https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-40-g/
6L 45 H Allrad 44,80 m 26,50 m 10,00x2,55x4,01m 2,30x0,95m 600kg +270° 130 kN 0,38m 6,20m 17.705kg  18.000kg nur mit Personal ja jal175° https://qerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-45-h-allrad/
6L 46 G Allrad 46,15m 31,00m 10,36x2,56x3,95m 3,80%x0,96m  600kg +250° 178 kN 0,35m 6,4bm 17.240kg  18.000kg nur mit Personal ja jal180° https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-46-g-allrad/
GL46H 46,15m 31,00m 10,36%2,56x3,95m 3,80%x0,96m 600kg +250° 178 kN 0,35m 6,4m 17.240kg  18.000kg Cl2 ja jal80° https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-46-h/
6L 48J 48,00m 32,00m 9,76x2,54x395m 2,37x1,07m 600 kg +250° 150 kN 021m 6,55m 17.440kg  18.000kg C/2 ja jal180° https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-48-j/
6L 48K 4822 m 3212m 10,46x2,54x3,85m 2,32x1,05m 600kg +250° 220 kN 021m 6,52m 23.580kg  24.000 kg C/2 ja jal180°  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-48-k-lkw-arbeitsbuehne
6L48G 48,6Tm 31,60m 10,35%2,54x3,75m 3,70%x097m 600kg +250° 150 kN 021m 6,55m 17.440kg  18.000kg C/2 ja jal220° https://qgerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-48-g/
6L 51 HAllrad 50,74m 32,18 m 10,40%x2,55x3,97m 3,71*x097m  600kg +250° 226 kN 0,36m 6,54m 17.750kg  18.000kg C/2 ja jal220° https://qerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-51-h-allrad/
6L516 50,87 m 32,70m 10,43x2,54x3,75m 3,73*x0,98m  600kg +250° 150 kN 021m 6,56m 17.300kg  18.000kg Cl2 ja jal220° https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-51-g/
6L5T) 50,61m 32,93m 10,36x2,94x*x3,84m 2,37x1,09m 600kg +250° 235kN 0,20m 6,52m 24.050kg  26.000 kg nur mit Personal ja jal220° https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-51-j-allrad-lkw-arbeitsbuehne
GL53H 53,00m 38,00m 12,02x2,50x3,98m 3,65%x085m  600kg +270° 195/195kN 03-05m  B870m/B66m  25.615kg  26.000kg nur mit Personal ja jal75° https://qerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-53-h/
6L 53 G Allrad 53,00m 38,00m 12,02x2,50%3,98m 3,65%x085m  600kg +270° 195/195kN  03-05m  870m/8,66m  25.615kg  26.000kg nur mit Personal ja jal175° https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-53-g-allrad/
6L 54 G Allrad 53,71 m 40,00m 11,90%2,56x3,94m 3,80*x0,97m  600kg +250° 251kN 021m 8,99m 25.280kg  26.000 kg nur mit Personal ja jal https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-54-g-allrad/
GL54H 53,71m 40,00 m 11,90%x2,56x3,94m 3,80%x097m  600kg +250° 251 kN 021m 8,99m 25.380kg  26.000 kg nur mit Personal ja jal https://qerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-54-h/
6L 54 J Allrad 5391m 39.94m 11,94%x2,53%x3,99m 3,83*x0,97m  600kg +250° 251 kN 0,23m 911m 26.100kg  27.500 kg nur mit Personal ja jal https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-54-j-allrad/
6L 57 BAllrad 56,72m 40,88 m 11,99%2,95x*3 93 m 2,37x1,09m 600kg +220° 251kN 020m 9,03m 25.250kg  26.000 kg nur mit Personal ja jal220°  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-57-b-allrad-lkw-arbeitsbuehne
6L 58 H Allrad 57,50m 40,00 m 12,10%x2,52x3,82m 3,60%x090m  500kg +250° 220 kN 0,25m 9,62m 25.660kg  26.000 kg nur mit Personal ja jal180° https://qerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-58-h-allrad/
6L 58J 57,50 m 40,00 m 12,10%x2,52x3,82m 3,60%x090m  500kg +250° 220/1220 kN 0,25m 9,70m 25.660kg  26.000 kg nur mit Personal ja jal180° https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-58-j/
GLOTK 61,00m 34,80m 12,00%2,54x3,99m 3,80%x1,06m 600kg +270° 240 kN 0,32m 8,34m 31.115kg  32.000 kg nur mit Personal ja jal180° https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-61-k/
6L 61 HAllrad 61,00m 34,80 m 12,00x2,54x3,99m 3,82%x1,05m  600kg +270° 240kN 0,32m 8,34m 31.115kg  32.000 kg nur mit Personal ja jal180° https://qerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-61-h-allrad/
6L 636 63,38m 39,80m 11,95x2,50x3,95m 3,50%x0,97m  600kg +250° 290/280 kN 0,17m 9,02m 30.540kg  32.000 kg nur mit Personal ja jal180° https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-63-g/
6L70J 69,60 m 34,00m 13,77x2,52x3,98 m 3,88*x1,06m  600kg +270° 250 kN 033m 8,30m/838m  32.360kg  33.000 kg nur mit Personal ja ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-70-j/
6L726 72,00m 38,00m 13,71x2,55x3,98m 3,82°x097m  600kg 500° 290 kN 0,15m 8,61m 32.360kg  33.000 kg nur mit Personal ja jal180° https://qerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-72-g/
6L 75 H Allrad 75,00 m 42,00 m 13,98x2,54x3,97m 3,82*x097m  600kg +250° 260 kN 0,20m 9,02m 32.640kg  33.000 kg nur mit Personal jal+220° jal220° https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-75-h-allrad/
6L756 75,00 m 42,00m 13,98x2,54x3,97m 3,82*x097m  600kg +250° 260kN 020m 9,02m 32.740kg  33.000 kg nur mit Personal jal+220° jal220°  https://gerken-arbeitshuehnen.de/produkt/gl-75-g/
6L906 90,00m 3290m 16,35x2,55x4,01m 3,46*x096m  530kg 540° 345kN 022m 8,30m/8,16m  47.400kg  48.000 kg nur mit Personal ja jall64° https://qerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-90-g/
GL103 GAlrad 102,50 m 35,80m 16,50%2,75x3,96m 3,70%x0,90m  530kg endlos 420 kN 031m 8,05m 59.735kg  60.000 kg nur mit Personal ja jalis® https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gl-103-g-allrad/

*Arbeitskorb teleskopierbar



Hebetechnik-Mietprogramm

GEH - Elektro-Ameisen

Hubhohe Hublast Zinkenlange Antriebsart Eigengewicht Gesamt- Bauhdhe weille Weitere Informationen und Online Buchung
abmessungen LXB Reifen
GEH 29-12 2,90m 1.200kg m Batterie 465 kg 1,84x081x1,80m 1,80m https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/geh-29-12/
GEH 34-15 3,42m 1.500 kg m Batterie 1.175kg 1,93x0,81x1,70m 1,70m https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/geh-34-15/
GEH 44-15 440m 1.500 kg m Batterie 1.120kg 2,01x080x1,97m 1.97m https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/geh-44-15/
GEH 43-16 4,36m 1.600 kg m Batterie 1273 kg 2,07x0,92x1,96m 2,02m ja https://gerken-arbeitshuehnen.de/produkt/geh-43-16/

GST - Gabelstapler mit Batterie-, Treibgasantrieb

Hubhohe Hublast Zinkenlange Antriebsart Eigengewicht Gesamt- Bauhdhe weile Weitere Informationen und Online Buchung
abmessungen LXB Reifen

6ST43-30(E) W 4,37Tm 3000 kg 1,60m Batterie 5.109kg 2,50x1,28m 2,05m ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gst-43-30-e-w/
GST47-30(TG) W 459m 3.000 kg 1,80m Treibgas 4.750kg 2,71x1,24m 2,18m ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gst-47-30-tg-w/
GST45-30(E) W 4,62m 3.000kg 1,20m Batterie 5.400kg 2,55x1,29m 2,30m ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gst-45-30-e-w/
6ST 60- BU(E) 6,08m 3000 kg 1,80m Batterie 5.728kg 250x1,26m 2,66m ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gst-60-30-e-w/
6ST61-30(E) W 6,08m 3000 kg 1,80m Batterie 5.400 kg 251x1,29m 2,67Tm ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gst-61-30-e-w/
GST 44-50(TG) W 4,38m 5000 kg 1,80m Treibgas 1.210kg 3,30x1,47m 225m ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gst-44-50-tg-w/
GST46-50(E) W 4,59m 5.000kg 1,80m Batterie 7333 kg 3,06x1,39m 2,28m ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gst-46-50-e-w/
6ST54-50(E) C 54T m 8.690kg 1,20m Batterie 8.690kg 3,37x2,00m 2,1Tm ja https://qerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gst-54-50e-c/

GST - Gabelstapler mit Dieselantrieb

Hubhdhe Hublast Zinkenlange Antriebsart Eigengewicht Gesamt- Bauhdhe weille Weitere Informationen und Online Buchung
abmessungen LXB Reifen
GST47-30(D) W 4,59m 3.000kg 1,80m Diesel 4.610kg 2,73x1,25m 2,25m ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gst-47-30-d-w/
GST54-30A 540m 3000 kg 1.80m Diesel 5.625kg 3,38x1,83m 2,68m nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gst-54-30-a/
GST55-30A 550m 3.000 kg 1,80m Diesel 6.180kg 3,66x2,10m 2,93m nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gst-55-30-a/
6ST50-35(D) W 503m 3.500 kg 1,20m Diesel 4.755kg 2,77x1,22m 242m ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gst-50-35-d-w/
6ST54-50A 548m 4.900kg 1,78m Diesel 8.350 kg 3,37x2,00m 2,1Tm nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gst-54-50-a/
6ST31-70(D) 2C 3,10m 7.000kg Diesel 10.760 kg 4,72x1,87m 2,13m nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gst-31-70d-zc/

6ST38-80(D) ZC 3,75m 8.000 kg 2,20m Diesel 13.220 kg 4,72x187m 2,75m nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gst-38-80d-zc/




GTS - Teleskopstapler

Hubhéhe Hublast Ausladung Antriebsart Eigengewicht Gesamtabmessungen Bauhohe weiBe Reifen Weitere Informationen und Online Buchung

6TS 40-20 WA 4,00m 2.000kg 4,00m Diesel 4.400kg 3,35x1,6Tm 195m ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gts-40-20-wa/
675 59-25A 585m 2.500kg 3,40m Diesel 5220kg 505x187m 1,90m nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gts-59-25-a/
675 59-25 WA 585m 2.500kg 3,40m Diesel 5.220kg 505x1,87m 190m ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gts-59-25-wa/
GTS59-26(E) WA 584m 2.600kg 243m Batterie 4.860kg 4,18x190m 194m ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gts-59-26e-wa
GTS 60-25 WAR 590m 2.500kg 3,0Tm Diesel 5.780 kg 416x1,86m 1,90m ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gts-60-25-war
GTS 41-30(E) W 4,05m 3.000kg 1,74m Batterie 5.480kg 297x1,3Tm 225m ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gts-41-30e-w/
675 100-30A 9,95m 3.000kg 7,15m Diesel 7.360kg 6,18x227m 2,40m nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gts-100-30-a/
GTS 100-35 WA 10,08 m 3.500kg 7.26m Diesel 8.570kg 506%2,28m 2,44m ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gts-100-35-wal
GTS 140-40 WA 13,69 m 4.000kg 9,70m Diesel 10.710kg 6,65x242m 2,60m ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gts-140-40-wal
GTS 170-40 WA 16,83m 4,000kg 1291 m Diesel 12.000 kg 6,76x242m 2,60m ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gts-170-40-wal
615 180-40A 17,50m 4.000kg 1317m Diesel 11.380kg 7,49%240m 2,49m nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gts-180-40-a/
GTS 139-40 WAR 13,74m 4.000kg 9,80m Diesel 12.260 kg 6,64%2,53m 2,64m ja https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gts-139-40-war/
615 96-72A 9.55m 7.200kg 550m Diesel 10.500 kg 534x237Tm 261m nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gts-96-72-a/
6TS86-75A 8,60m 7.500kg 4,60m Diesel 11.400kg 512x242m 2,50m nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gts-86-75-a/
6TS98-120A 9,80m 12.000kg 570m Diesel 15.650 kg 574x2,40m 2,85m nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gts-98-120-a/

GTSR - Rotor-Teleskopstapler

Hubhdhe Hublast Ausladung Antriebsart Eigengewicht Gesamtabmessungen Bauhdhe weilBe Reifen Weitere Informationen und Online Buchung
GTSR 140-40 A 13,80m 4.000kg 11,50 m Diesel 12.700kg 557x2,42m 3,06m nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtsr-140-40-a/
GTSR 180-40 A 17,60m 4.000kg 15,60 m Diesel 13.830kg 6,10x2,40m 3,02m nein https://qgerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtsr-180-40-a/
GTSR 180-40 AER 17,66 m 4.000kg 15,66m Diesel 14.600 kg 6,00x237m 3,04m nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtsr-180-40-aer/
GTSR 205-55 AE 20,12m 5.500kg 17,78 m Diesel 18.630kg 7,06%x250m 3,03m nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtsr-205-55-ae/
GTSR 250-40 A 24,22 m 4.000kg 18,50 m Diesel 18.000 kg 7,15%x2,43m 3,08m nein https://qerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtsr-250-40-a/
GTSR 250-40 AE 2422 m 4.000kg 18,50 m Diesel 18.000 kg 7,75x2,43m 3,08m nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtsr-250-40-ae/
GTSR 255-55 AE 2514m 5.500kg 21,80m Diesel 19.530kg 8,19x2,50m 311m nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtsr-255-55-ae/
GTSR 260-40 A 26,06 m 4.000kg 22,92m Diesel 15.450 kg 6,98x2,40m 2,95m nein https://qerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtsr-260-40-a/
GTSR 180-50 A 17,60m 4.999kg 1520m Diesel 15.350 kg 6,10x2,44m 3,04m nein https://qerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtsr-180-50-a/
GTSR210-50 A 20,32m 4999 kg 18,20 m Diesel 17.020 kg 6,89%2,43m 3,08m nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtsr-210-50-a/
GTSR 210-50 AE 20,32 m 4999 kg 18,20m Diesel 17.020 kg 6,89x2,43m 3,08m nein https://qerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtsr-210-50-ae/
GTSR 250-50 AE 24,75m 4.999kg 21,40m Diesel 18.470kg 7,75%2,50m 307m nein https://qerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtsr-250-50-ae/
GTSR 300-50 A 29,45m 4999 kg 18,45 m Diesel 23.000kg 8,08x255m 3,15m nein https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtsr-300-50-a/
GTSR 240-60 A 2390m 6.000kg 20,00m Diesel 18.900kg 743x2,49m 3,10m nein https://qgerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gtsr-240-60-a/

Unser Ausstattungsschliissel fiir das Gabelstapler-Mietprogramm
A Allradantrieb E  Automatische Anbauteile Erkennung W weiBe/abriebfreie Bereifung
C Cabine R eingebauter RuBfilter L Zinkenverstellgerat




GAK -Anhédngerkrane

Hubhéhe Hublast Ausladung Antriebsart Eigengewicht Gesamtabmessungen  Bauhdhe weiBe Reifen Weitere Informationen und Online Buchung
GAK 300-15 29,06m 1.500 kg 2641m Benzin 3.650kg 9,35x2,38m 2,56m https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gak-300-15/
GMK -Minikrane
Hubhéhe Hublast Ausladung Antriebsart Eigengewicht Gesamtabmessungen  Bauhdhe weiBe Reifen Weitere Informationen und Online Buchung
GMK 55-10 550 m 995 kg 510m 380V 1.150 kg 2,16x0,60 m 131m ja, weiBe Gummikette https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gmk-55-10/
GMK113-10 11,30m 995 kg 990m 380 V/Diesel 2.270kg 3,20x0,76m 196m ja, weiBe Gummikette https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gmk-113-10/
GMK 87-28 8,70m 2.800kg 821m 380 V/Diesel 2.120kg 3,32x0,75m 1,47m ja, weiBe Gummikette https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gmk-87-28/
GMK 125-30 12,52m 2.980kg 1216m 380 V/Diesel 4.080 kg 429x1,28m 1,70m ja, weiBe Gummikette https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gmk-125-30/
GMK 207-38 20,70m 3.830kg 16,00 m 380 V/Diesel 5.750kg 498x138m 1,98m ja, weiBe Gummikette https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gmk-207-38/
GMK 168-38 16,80m 3.830kg 16,00m 380 V/Diesel 5.750kg 4,98x1,38m 1,98m ja, weiBe Gummikette https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gmk-168-38/
GMK 255-80 25,50m 8.000kg 18,80 m 380 V/Diesel 9.300kg 590x1,67m 2,40m ja, Stahlkette (opt. Gummipads)  https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gmk-255-80/
GMK 196-80 19,60m 8.000kg 18,80 m 380 V/Diesel 9.300kg 590x1,67m 2,40m ja, Stahlkette (opt. Gummipads) ~ https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gmk-196-80/
GRK -Raupenkrane
Hakenhdhe Hublast Ausladung Antriebsart Eigengewicht Gesamtabmessungen  Bauhdhe weiBe Reifen Weitere Informationen und Online Buchung
GRK 360-24 36,00 m 2.400kg 27,50m Diesel/ Elektro 400V 4.500kg 844x211m 282m https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/grk-360-24/
GRK 169-49 16,35m 4.900kg 1452 m Diesel 10.250 kg 502x2,36m 2,80m https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/gmk-169-49/
GRK 202-49 20,30m 4.900kg 14,52 m Diesel 10.250 kg 502x2,36m 2,80m https://gerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/grk-202-49/
GRK 167-60 16,70 m 6.000kg 16,10 m Diesel 14.400kg 6,55%x2,49m 2,87m https://qgerken-arbeitsbuehnen.de/produkt/grk-167-60/



Das GERKEN Mietservice-Programm

Baumstumpffrasen
mit bis zu 150 cm Fréasradius

Stromaggregate
von 2 bis 400 kVA

Zugangstechnik
Alustege, Leitern, Rollgeruste

Holzhacksler
bis zu 20 cm Holzdurchmesser

Klimatechnik
Bautrockner und -Heizer

Raumsysteme
uber 50 Containertypen zur Wahl

Bauzubehor
Radlader und Kompressoren

Reinigungstechnik
Scheuersaug-/Kehrmaschinen

Bodenschutzplatten
12.000 bis 80.000 kg Tragkraft

Lichtmasten
mit LED-Technik und Generator

Fahrzeuge und Anhénger
von 500 bis 9.000 kg Nutzlast

Eventtechnik
Festival und Grofveranstaltung



GERKEN Niederlassungen in lhrer Ndhe:

Berlin

Boltonstrafie 11

13599 Berlin

Telefon 030/33775999
berlin@gerken-arbeitsbuehnen.de

Bersenbriick
Von-Klitzing-Strafe 3
49593 Bersenbriick

Telefon 05439/80911-0
bersenbrueck
@gerken-arbeitsbuehnen.de

Bochum

Hofsteder StraBe 202

44809 Bochum

Telefon 0234/9 58 06 84-0
bochum@gerken-arbeitsbuehnen.de

Bremen

Bergener Strafle 15

28307 Bremen

Telefon 0421/5975476-0
bremen@gerken-arbeitsbuehnen.de

Bremerhaven-Mitte
Am Grollhamm 13
27574 Bremerhaven
Telefon 0471/809304-0
bremerhaven@gerken-
arbeitsbuehnen.de

Bremerhaven-Siid 2)

Am Lunedeich 159

27572 Bremerhaven

Telefon 0471/97442-0
bremerhaven@gerken-arbeitsbuehnen.de

Hoch hinaus zu Tiefstpreisen - www.gerken-arbeitsbuehnen.de

Dortmund

BiinnerhelfstraBe 31b

44379 Dortmund

Telefon 0231/92521830
dortmund@gerken-arbeitsbuehnen.de

Dresden

FeldschloBchenstralie 8

01069 Dresden

Telefon 0351/4 9419 50
dresden@gerken-arbeitsbuehnen.de

Diisseldorf (Zentrale)

In der Steele 15

40599 Diisseldorf

Telefon 0211/97476-0
zentrale@gerken-arbeitsbuehnen.de

Diisseldorf-Nord (Messe)
Am Staad, Tor 1

40474 Diisseldorf

Telefon 02131/38 6420
duesseldorf-nord@gerken-
arbeitsbuehnen.de

Diisseldorf -Siid?

In der Steele 8

40599 Diisseldorf

Telefon 0211/97476-66
info@gerken-mietservice.de

Diisseldorf-West
Schiessstrafie 30

40549 Diisseldorf

Telefon 0211/97476-25
heerdt@gerken-arbeitsbuehnen.de

Duisburg

Am Nienhaushof 10
47139 Duisburg
Telefon 0203/57969-0
duisburg@gerken-
arbeitsbuehnen.de

Essen

WestendstrafBe 2

45143 Essen

Telefon 0201/7 47595010
essen@gerken-arbeitsbuehnen.de

Frankfurt am Main
Westerbachstrafie 67

60489 Frankfurt am Main

Telefon 069/90743970
frankfurt@gerken-arbeitsbuehnen.de

Hagen

Enneper Strafie 33

58135 Hagen

Telefon 02331/34 00020
hagen@gerken-arbeitsbuehnen.de

Halle

Priemitzstrafe 6

06184 Kabelsketal OT Ddlbau
Telefon 034602/541-0
halle@gerken-arbeitsbuehnen.de

Hamburg

Gutenbergring 19

22848 Norderstedt

Telefon 040/54774650
hamburg@gerken-arbeitsbuehnen.de

Hamm

Werler Strafe 249

59063 Hamm

Telefon 02381/97 36 89-0
hamm@gerken-arbeitsbuehnen.de

Hannover

Europaallee 13

30855 Langenhagen

Telefon 0511/2356262-0
hannover@gerken-arbeitsbuehnen.de

Hofheim-Wallau
Robert-Bosch-Strafe 4 - 6

65719 Hofheim-Wallau

Telefon 06122/53429-0
hofheim@gerken-arbeitsbuehnen.de

Koln

Wahlerstrahe 35

50823 Koln

Telefon 0221/9171234
koeln@gerken-arbeitsbuehnen.de

Krefeld

Bruchfeld 100

47809 Krefeld

Telefon 02151/78 95755
krefeld@gerken-arbeitsbuehnen.de

Leipzig-Mitte
Maximilianallee 7

04129 Leipzig

Telefon 0341/91876-80
leipzig@gerken-arbeitsbuehnen.de

Leipzig-Nord
Messeallee, Tor Siid 1
04356 Leipzig

Telefon 034602/541-0
leipzig-nord@gerken-
arbeitsbuehnen.de

Leuna

Haus Bau3101a
06237 Leuna

Telefon: 0346025410
leuna@gerken.eu

Ludwigshafen
Magnetbandstralie Tor 5
67063 Ludwigshafen
Telefon 09391/60899-10
ludwigshafen@gerken-
arbeitsbuehnen.de

Bremerhayen=Mitte

R’lag({eg“;r?[] 59 Wilkelmshaven e Hamburg
ugust-Bebel-Damm . ?
39%26 Magdeburg W'lhelmShave"%B'remerhaven-Sﬁd
Telefon 0391/2899477 Varel e Bremen Berlin
magdeburg@gerken-arbeitsbuehnen.de Berse n brick yan nover .
Bochum °
Marktheidenfeld Duisburg Essen| /eHamm  Magdeburg
Am Schlossfeld 4 Krefeld Y & «® Dortmund Halle Leuna
97828 Marktheidenfeld Diisseldorf-West e Plettenberg ® ¢ Leipzig-Nord

Telef0n09391/60899'10 Yo &*Diisseldorf-Nord (Messe) Dresden
mhf@gerken-arbeitsbuehnen.de Neuss—e &\ pijsseldorf (Zentrale) Leipzig-Mitte °

b - .
Maastricht (NL]T Diisseldorf-Siid
Frankfurt am Main

Miinchen') Kéln
Kronstadter Strafie 4 Hofheim-Wallau—e
81677 Miinchen

*
. » .
Telefon 089/208026-907 Ludwigshafen” Marktheidenfeld

muenchen@gerken-arbeitsbuehnen.de
Stuttgart
°

Neu-Ulm

Max-Eyth-Str.23

89231 Neu-Ulm

Telefon 07311517601-0
neu-ulm@gerken-arbeitsbuehnen.de

Neu:Ulm Miinchen
[}

Neuss Varel Maastricht (NL)
Jagenbergstrafe 21 Friedrich-Ebert-Str. 49 Gerken hoogwerkers verhuur b.v.
41468 Neuss 26316 Varel Businesspark Stein 159

Telefon 02131/386420 Telefon 04451 - 8086 58 NL-6181 MA Elsloo

Telefon + 31(0) 88/4288080
info@gerken-hoogwerkers.nl

neuss@gerken-arbeitshuehnen.de varel@gerken-arbeitsbuehnen.de

Plett 2 Wilhelmshaven

e enberg ) FlutstraBe 88

Griinestrafe 87 :

58840 Plettenberg 26386 Withelmshaven
Telefon 04421/75591-0

Telefon: 080050 10 783 wilhelmshaven@gerken-arbeits-

info@gerken-raumsysteme.de buehnen.de
Stuttgart') Wilhelmshaven?
Curiestrafe 2 LoggerstraBe 8
70563 Stuttgart 26386 Wilhelmshaven

Telefon 0711/67400-531

Telefon 0211/97476-46
stuttgart@gerken-arbeitsbuehnen.de il

info@gerken-mietservice.de

1) Vertriebsbiiro
2) Gerken Mietservice

GERKEN

VERMIETET ARBEITSBUHNEN



